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Oznameni o typech rozhrani pro pripojeni k verejné komunikacni siti spole¢nosti
Mopos Communications, a.s.

Spole¢nosti Mopos Communications, a.s. oznamuje dle §73 zakona €. 127/2005 Sb. o elektronickych
komunikacich typy rozhrani jeji vefejné komunikacni sité pro pfipojeni pfistroju.

Podporovana rozhrani spoleénosti Mopos Communications, a.s.

Rozhrani datovych sluzeb

rozhrani specifikace
Wireless LAN 2,4 GHz IEEE 802.11b/g
Wireless LAN 5 GHz IEEE 802.11a
ETHERNET 10BaseT IEEE 802.3
ETHERNET 100BaseTX IEEE 802.3
ETHERNET 1000Base-TX IEEE 802.3
ETHERNET 100BaseFX IEEE 802.3
ETHERNET 1000Base-SX IEEE 802.3
ETHERNET 1000Base-LX IEEE 802.3
ETHERNET 10Base?2 IEEE 802.3
ITU-T V.35 64kb/s - 2048kb/s
ITU-T G.703/G.704 2048Kkb/s se strukturovanym tokem
ADSL ITU G.992.1
ADSL2 ITU G.992.3
ADSL2+ ITU G.992.5
Rozhrani hlasovych sluzeb
rozhrani specifikace
ISDN BRI U0/ S0 ETSIETS 300 012
ISDN PRI ETSIETS 300 011
FXS/EXO ETSI ETS 300 001
VolIP SIP RFC 3261
VolP MGCP RFC 3435
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